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Beschreibung 

Verfahren zur Auswahl eines Listeneintrags und Informations- 
oder Unterhaltungssystem, insbesondere fur Kraftfahrzeuge 

5 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Auswahl eines Lis- 
teneintrags aus einer Auswahlliste, insbesondere in ein em In- 
formations- Oder Onterhal tungs system eines Kraftfahrzeugs, 
wobei wahlweise ein gesuchter Listeneintrag in einem Sprach- 

10 eingabemodus durch Spracheingabe Oder in einem manuellen Ein- 
gabemodus manuell eingegeben wird. Weiterhin betrifft die Er- 
findung ein Informations- oder Unterhaltungssystem, insbeson- 
dere eines Kraftfahrzeuges, mit einem Speichermodul zur Spei- 
cherung einer Vielzahl von Listeneintragen, einer manuellen 

15 Eingabevorrichtung zur manuellen Eingabe eines gesuchten Lis- 
teneintrags, einer Spracheingabe- und einer Sprachverarbei- 
tungsvorrichtung, einem Umschaltmodul zum Umschalten zwischen 
einem manuellen Eingabemodus und einem Spracheingabemodus und 
einem Auswahlmodul zur Auswahl eines der Listeneintrage an- 

20 hand des zumindest teilweise iiber die manuell e Eingabevor- 
richtung oder die Spracheingabevorrichtung eingegebenen ge- 
suchten Listeneintrags • 

Als Informations- oder Onterhal tungs systeme eines Kraftfahr- 
25 zeugs sind beispielsweise Autoradios, Navi gat ions systeme,, 
Fernsehempfanger und Multimedia systeme bekannt und im Ein- 
satz . Multimediasy steme beinhalten dabei mehrere Komponenten 
wie z. B. ein Audiosystem, ein Navigation ssys tern, ein Video- 
system oder eine Telef onf reisprecheinr ichtung . Zur Bedienung 
30 der Informations- oder Unterhal tungssysteme eines Kraftfahr- 
zeuges ist es hauf ig erforderlich, in einem menuartigen Sys- 
tem oder aus einer Liste Eintrage auszuwahlen. Beispielsweise 
muss der Benutzer eines Kraftfahrzeugnavigationssystems zu 



WO 2005/083968 



PCT/EP2005/050766 



Beginn den gewiinschten Zielort festlegen. Hierzu ist in der 
Regel die EingeLbe zumindest einer Ortsangabe und zumeiat auch 
eine Strafienangabe erforderlich. Auch zunt Fuhren eines Tele- 
fongesprachs muss zunachst die Telefonnummer oder der ge- 
5 wunschte Teilnehmer aus einer Liste ausgewahlt oder eingege- 
ben werden. Dies erfolgt zurzeit zumeist liber manuelle Be- 
dienelemente . Beispielsweise wird nach Aufruf der zugehorigen 
Funktion eine virtuelle Schreibmaschine eingeblendet . Uber 
ein oder mehrere Bedienelemente, beispielsweise einen Dreh- 

10 /Drucksteller oder eine Zwolf ertastatur gibt der Benutzer die 
Anfangsbuchstaben des gesuchten Stadt- oder Strafiennamens 
oder den Namen des gesuchten Ge sprachpa r t ner s ein- Es sind 
verschiedene Konzepte entwickelt worden, um den Eingabevor- 
gang zu beschleunigen. Beispielsweise werden nur noch solche 

15 Buchstaben fur die we it ere Eingabe angeboten, die in Ergan- 

zung zu den bereits eingegebenen Buchstaben eine Zeichenkette 
ergeben, zu der ein Listeneintrag vorliegt. 

Aus der DE 101 20 691 Al ist eine manuelle Eingabevorrichtung 
20 bekannt, mit der der Eingabevorgang weiter vereinfacht wird. 
Dort wird ein Bedienelement beschrieben, in das ein so ge— 
nanntes "Touchpad", also eine Anordnung mit einer beruhrungs - 
empf indlichen Oberflache, integriert ist. Das Touchpad wird 
zur" Schrif terkennung genutzt, so dass der Benutzer direkt 
25 Buchstaben oder Ziffern oder sonstige Zeichen auf dem Touch- 
pad eingeben kann. Ein gesuchter Stadtname kann daher einfach 
buchstabenweise geschrieben werden, Durch das bewegliche Be- 
dienelement konnen dann weitere Funktionen ausgewahlt werden. 
Eine derartige Eingabevorrichtung erfordert bereits einen 
30 sehr geringen Aufraerksamkeitsgrad des Bedieners und lenkt da- 
her nur wenig vom Verkehrsgeschehen ab . 
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Daruber hinaus sind in der Technik allgemein Spracheingabe- 
systeme bekannt . Mit Hilfe eines Spracherkenners und den da- 
zugehorigen Verarbeitungsmodulen kann ein bestimmter Name er- 
kannt und mit Listeneintragen verglichen werden. Der ErJcen- 
5 aungsgrad derartiger Systeme ist jedoch noch nicht besonders 
hoch. Dies liegt zuiti einen an der unterschiedlichen Sprech- 
weise der verschiedenen Benutzer, bei Verwendung im Kraft- 
fahrzeug jedoch auch daran, dass der Storgerauschpegel in der 
Regel relativ hoch ist. Zudem erfordern die grofien zu spei- 

10 chernden und zu verarbeitenden, strukturierten Datenmengen 

leistungsstarke Prozessoren mit einer hohen Speicher- und Re- 
chenkapazitat. Bei Benutzung im Kraftfahrzeug sind daher bei- 
spielsweise umfangreiche Dialogstrategien erforderlich, wobei 
der Benutzer vom System beispielsweise die Frage gestellt 

15 wird, in welcher Dmgebung einer groBen Stadt der gesuchte Ort 
liegt. Die Vorteile einer schnellen Eingabe, die Spracherken- 
nungssysteme an sich bieten, gent durch einen derartigen Dia- 
log und ein relativ haufiges Scheitern der Suche. wieder ver- 
loren . 

20 

Beispielsweise wird in der DE 197 17 601 Al ein Navigations- 
verfahren mit Spracheingabe beschrieben. 

Aus der DE 199 14 631 Al ist ein Verfahren zur Eingabe von 
25 Buchstaben und/oder Zahlen in ein Fahrerinf ormationssystem 

bekannt, bei dem die Eingabe sowohl uber eine manuelle Einga- 
bevorrichtung oder uber eine Spracheingabevorrichtung erfol- 
gen kann. Auch die Spracheingabe eines gesuchten Eintrags er~ 
folgt bei diesem System zeichenweise, das heiflt, es werden 
30 nicht vollstandige Korte. gesprochen, sondern einzelne Buch- 
staben und/oder Zahlen. Der Benutzer kann hierbei auch wah- 
rend der Eingabe eines einzigen Suchbegrif f es zwischen der 
manuellen Eingabe und der Spracheingabe wechseln. Nachteilig 
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ist hierbei jedoch die erforderliche zeichenweise Sprachein- 
gabe des gesuchten Begriff es . 

Aufgabe der Erfindung ist es daher, ein Verfahren zur Auswahl 
5 eines Listeneintrags anzugeben, das eine weiter vereinfachte 
EingaJbe und gleichzeitig auch ein verbessertes Zusammenspiel 
des Spracheingabemodus und des manuellen Eingabemodus be- 
wirkt . Eine weitere Aufgabe besteht darin, ein Informations- 
Oder Unt e rhal tungs system anzugeben, das ebenfalls eine ver- 
10 besserte Eingabemoglichkeit aufweist. 

Die beiden Aufgaben we r den durch ein Verfahren mit den Merk- 
malen des Anspruchs 1 bzw . ein Informations- Oder Unterhal- 
tungssystems mit den Merkmalen des Anspruchs 7 gelost. 

15 

Erf indungsgemafl ward hierbei ein manueller Eingabemodus zur 
Eingabe des gesuchten Listeneintrags mit einem Spracheingabe- 
modus kombiniert, bei dem der gesuchte Listeneintrag als ge- 
sprochenes Wort eingegeben wird. Hierdurch ergibt sich gegen- 

20 fiber einer zeichenweisen Eingabe im Spracheingabemodus, wie 

sie bei dem bekannten System eingesetzt wird, der Vorteil ei- 
ner vereinfachten Spracheingabe . Auf einen umf angreichen Dia- 
log zwischen dem Benutzer und dem System, wie er eingangs fiir 
Spracheingabesysteme mit wortweiser Spracheingabe genannt 

25 wurde, wird hierbei verzichtet. Wird der gesprochene Listen- 
eintrag nicht mit hinreichender Genauigkeit identif iziert 
bzw. kein entsprechender Eintrag in der Auswahlliste gefun- 
den r so wird erf indungsgemafi automatisch in den manuellen 
Eingabemodus umgeschaltet . In diesem manuellen Eingabemodus 

30 kann der Benutzer nun die ersten Buchstaben oder Ziffern des 
gesuchten Listeneintrags eingeben und die Suche des Listen- 
eintrags in der Auswahlliste wird anhand der eingegebenen 
Zeichen durchgefuhrt . Das erfindungsgemafle Verfahren fuhrt 
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also in den Fallen, in denen der Spracheingabe mit hinrei- 
chender Genauigkeit mindestens einer der Listeneintrage der 
Auswahlliste als Suchergebnis zugeordnet werden kann, zu ei- 
nem schnellen Auffinden des gesuchten Listeneintrags. Wird 
5 der gesuchte Listeneintrag dabei eindeutig identif iziert, so 
ist das Eingabeverfahren abgeschlossen . Werden beispielsweise 
zwei ahnliche Listeneintrage gefunden, so reicht eine kurze 
Riickfrage beim Benutzer aus, um zu einem eindeutigen Ergebnis 
zu gelangen. Wird dagegen der gewiinschte Listeneintrag auf- 
10 grund der Spracheingabe nicht identif iziert, so erfolgt durch 
das automat ische Dmschalten in den manuellen Eingabemodus ein 
schneller tibergang in den in dies em Fall geeigneteren Einga- 
bemodus . 

15 Besonders bevorzugt ist hierbei, dass im manuellen Eingabemo- 
dus der gesuchte Listeneintrag mittels einer Handschriftein- 
gabevorrichtung buchstabenweise eingegeben wird. Die buchsta- 
benweise Eingabe uber eine Handschrifteingabevorrichtung, wie 
sie beispielsweise aus der elngangs erwahnten DE 101 20 691 

20 Al bekannt ist, stellt eine schnelle Moglichkeit der manuel- 
len Eingabe des gesuchten Listeneintrags dar. Ein umstandli- 
ches An- und Auswahlen von Buchstaben mittels eines Dreh- und 
Drucks tellers oder einer, im Kraftfahrzeug meist mit mehreren 
Buchstaben belegten Tastatur ist nicht erforderlich. Die ~ 

25 wortweise Spracheingabe in Kombination mit einer Hands chr if t- 
eingabevorrichtung in der erf indungsgemafien automatischen 
Verkniipfung stellt ein Verfahren zur Auswahl eines Listenein- 
trags dar, das den Fahrer nur sehr wenig vom Verkehrsgesche- 
hen ablenkt. Die Handschrif terkennungsvorrichtung weist dabei 

30 eine beruhrungsempf indliche Flache auf , die vorzugsweise in 
einen Drehsteller integriert ist oder auch als so genannter 
"Touchscreen" Teil einer optischen Ausgabevorrichtung ist. 
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In einer besonderen Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass nach 
Eingabe je<ies Buchstabens uber die Handschrif tschrif teingabe- 
vorrichtung eine optische Oder akustische Ruckmeldung er- 
folgt- Der Benutzer kann daher auf einfache Weise kontrollie- 
5 ren, ob das von ihm eingegebene Zeichen richtig erkannt wur- 
de. Als Zeichen kommen dabei insbesondere Buchstaben und Zif- 
fern inf rage . 

In einer speziellen Ausgestaltung des Verfahrens ist vorgese- 
10 hen, dass eine bereits manuell eingegebene Zeichenkette auto- 
matisch mit den Listeneintragen der Auswahlliste verglichen 
wird und die Anzahl M der Listeneintrage ermittelt wird, die 
die eingegebene Zeichenkette als Anf angsbestandteil enthalt . 
Weiterhin wird ermittelt, ob die Anzahl M kleiner als ein 
15 Vorgabewert X und groBer als 1 ist, und falls dies zutreffend 
ist werden die Listeneintrage, die die eingegebene Zeichen- 
kette als Anf angsbestandteil en thai ten, auf einer optischen 
Anzeigevorrichtung zur Auswahl angeboten . Zusatzlich oder al- 
ternativ wird in den Spracheingabemodus urageschaltet. 

20 

Die Anzahl M kann beispielsweise die auf einer Anzeigevor- 
richtung anzeigbare Anzahl der Zeilen sein. In diesem Fall 
kann der Benutzer dann einfach einen der angezeigten Listen- 
eintrage auswahl en, beispielsweise mittels' eines Dreh- 
25 /Druckstellers . 

Alternativ wird in den Spracheingabemodus umgeschaltet , wenn 
die Anzahl M der noch inf rage kommenden Listeneintrage klei- 
ner als der Vorgabewert ist. In diesem Fall handelt es sich 
30 bei dem Vorgabewert beispielsweise urn den maximalen Wort- 

schatz des Spracherkennungsvorr ichtung . Erst dann, wenn der 
maximale Wortschatz der Spracherkennungsvorr ichtung groBer 
Oder gleich der Anzahl der noch zur Verfugung stehenden Aus- 
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wahlmogl i ch ke i t en ist, wird in den Spracheingabemodus umge- 
schaltet. Der Benutzer wird dann aufgefordert, den gesuchten 
Listeneintrag per Spracheingabe einzugeben. Aufgrund der dann 
nur relativ geringen Anzahl an noch mbglichen Listeneintra- 
5 gen, ist die Erkennungswahrscheinlichkeit grofier und es kann 
ein Spracherkennungssystem mit relativ geringer Kapazitat 
eingesetzt werden. Dies ist gerade fur die Anwendung in 
Kraft fahrzeugen unter Kostengesichtspunkten vorteilhaft . 



10 In einer weiteren Ausfiihrungsform der Erfindung ist vorgese- 
hen, dass vor dent automatischen Umschalten von dem Sprachein- 
gabemodus in den manuellen Eingabemodus das gesprochene Wort 
als Spracheingabesignal abgespeichert wird. Durch diese Aus- 
gestaltung der Erfindung kann das gesprochene Wort in einem 

15 spateren Stadium der Eingabe jederzeit wieder herangezogen 

werden. Insbesondere ist dazu vorgesehen, dass ein Vergleich 
des abgespeicherten Spracheingabesignals mit denjenigen Lis- 
teneintragen der Auswahlliste durchgefuhrt wird, deren An- 
fangsbestandteil mit der manuell eingegebenen Zeichenkette 

20 ubereinstimmt, wenn die Anzahl der so ermittelten Listenein- 
trage kleiner als ein Vorgabewert S ist. Bei hinreichender 
Ubereinstimmung mit einem der Listeneintrage der Auswahlliste 
wird dieser Listeneintrag ausgewahlt und ein Hinweis auf die 
Auswahl optisch oder akustisch ausgegeben. Bei hinreichend 

25 kleiner Anzahl an noch mog lichen Listeneintragen kann mit 
dieser Verf ahrensvariante auf die weitere manuelle Eingabe 
zusatzlicher Zeichen oder die nochmalige Spracheingabe ver- 
zichtet und der gesuchte Listeneintrag schnell gefunden wer- 
den. 



30 



In einer Ausgestaltung des Informations- oder Unterhaltungs- 
systems ist vorgesehen, dass dies ein Navigationssystem ist 
oder enthalt und die Listeneintrage Ortsangaben sind. In ei- 
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ner anderen Variante ist vorgesehen, dass das Informations- 
oder UnterhaXtungs system e±n Audio- und/oder Videosystem ist 
Oder enthalt und die Listeneintrage Senderf reguenzen Oder 
Sendernamen oder Telef onnummern Oder Musik- bzw. Videotitel 
5 sind. Gerade bei den genannten Anwendungen bzw. Kategorien 
treten haufig eine Vielzahl von Listeneintragen auf , so dass 
hier ein effizientes Auswahlverfahren besonders gefordert 
wird. 

10 Das erfindungsgemafie Verfahren ist nicht auf den Einsatz in 
Kraftfahrzeugen beschrankt. Vielmehr kann es insbesondere 
auch bei Auskunf tssystemen fur Fahr- Oder Flugplane oder 
Fahrkarten offentlicher Verkehrsmittel oder zur Touristenin- 
formation eingesetzt we r den . Als weiteres Anwendungsgebiet 

15 koiranen auch Anwendungen in Auskunf tssystemen von Banken und 
dergleichen in Frage - 

Im manuellen Eingabemodus kann die Eingabe handschriftlich 
oder auch tiber eine Tastatur erf olgen, beispielsweise . auch 
20 uber ein Touchscreen oder eine zu Schreibmaschinen ahnliche, 
gegebenen falls virtuelle, Tastatur. 

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines Ausf uhrungsbei- 
spiels beschrieben. Es zeigen: 

25 

Fig. 1: ein Ablauf diagramm des erfindungsgeraafien Verfah- 

rens, 

Fig. 2: die wesentlichen Systemkomponenten eines erfin- 

30 dungsgemifien Informations- oder Unterha 1 tungs sys- 

tems . 



8 



WO 2005/083968 



PCT/EP2005/050766 



Fig. 1 zeigt ein Flussdiagramm elnes erfindungsgemafien Ver- 
fahrensablaufs. In Schritt SI initiiert der Benutzer den 
Suchvorgang entweder fur die handschrif tliche Eingabe Oder 
fur eine Spracheingabe . Hat sich der Benutzer uber Sprachein- 
5 gabe entschieden, so wird er in Schritt S2 aufgefordert, den 
gesuchten Listeneintrag zu sprechen. In Schritt S3 spricht 
der Benutzer den gesuchten Listeneintrag, wobei das gespro- 
chene Wort als Eingabesignal dient. In Schritt S4 erfolgt die 
Aktivierung der Sprachverarbeitungsvorrichtung, wobei in an 

10 sich bekannter Weise das gesprochene Wort mit den Listenein- 
tragen verglichen wird. Hierbei wird die Obereinstimmung des 
gesprochenen Worts mit einem oder mehreren Listeneintragen 
jeweils durch ein Konfidenz-Wiveau festgelegt. Dieses Konfi- 
denz-Niveau wird in Schritt S5 mit einem Vorgabewert K ver- 

15 glichen. 1st das Konfidenz -Niveau grdfier als der Vorgabewert, 
das heifit, es besteht eine hinreichende Ubereinstimmung zwi- 
schen dem gesprochenen, gesuchten Listeneintrag und einem der 
Listeneintrage aus der Auswahlliste, so wurde der gesuchte 
Listeneintrag bereits eindeutig gefunden und das Eingabever- 

20 fahren wird in Schritt S6 beendet. 

Wird in Schritt S5 dagegen f estgestellt, dass keine hinrei- 
chende Ubereinstimmung zwischen dem gesprochenen gesuchten 
Listeneintrag und einem der Listeneintrage aus der Auswahl- 

25 liste besteht, so wird in 'Schritt S7 gepruft, ob die Hand- 
schrif terkennungsvorrichtung bereits aktiviert 1st. 1st dies 
nicht der Fall, so wird in Schritt S9 die Handschrif terken- 
nungsvorrichtung aktiviert und der Benutzer aufgefordert, den 
gesuchten Listeneintrag in die Handschrif terkennungsvorrich- 

30 tung einzugeben. Wird in Schritt S7 dagegen f estgestellt, 

dass die Handschrif terkennungsvorrichtung bereits aktiviert 
ist, so wird in Schritt S8 der Benutzer zwar ebenfalls aufge- 
fordert, den gesuchten Listeneintrag dort manuell einzugeben, 
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die Aktivierung der Handschrif terkenaungsvorrichtung kann je- 
doch dann unterbleiben . In beiden Fallen wird die Eingabe im 
Handschrif teingabemodus in Schritt S10 fortgesetzt. 

5 In Schritt S10 gibt der Benutzer nun buchstabenweise den ge- 
suchten Listeneintrag in die Handschrif terkennungsvorrichtung 
ein. Mit jedem eingegebenen Buchstaben verringert sich die 
Zahl der noch m6glichen Listeneintrage . Nach jeder Zeichen- 
eingabe wird in Schritt Sll die Zahl dieser noch moglichen 
10 Listeneintrage bestiirant und mit einem Vorgabewert verglichen. 
1st die Zahl der moglichen Listeneintrage noch grofcer als 
dieser Vorgabewert, so muss weiterhin die Eingabe weiterer 
Buchstaben im Schritt S10 erfolgen. 

15 Wird in Schritt Sll festgestellt, dass nur noch ein moglicher 
Listeneintrag zur Verfugung stent, so ist dieser Listenein- 
trag der gesuchte Listeneintrag und das Eingabeverf ahren wird 
in Schritt S6 beendet. 

20 Wird in Schritt Sll festgestellt, dass die Zahl der noch mog- 
lichen Listeneintrage kleiner als der Vorgabewert X ist, der 
in diesem Fall dem maximal en Wortschatz der Spr acherkennungs - 
vorrichtung entspricht, so wird in Schritt SI 2 geprttft, ob 
der gesuchte Listeneintrag bereits per Spracheingabe eingege- 

25 ben und abgespeichert wurde. Wird in Schritt S12 festge- 
stellt, dass ein derartiger Datensatz verfugbar ist, so wird 
in Schritt S4 im Sprachmodus gepriif t, ob der per Spracheinga- 
be eingegebene Suchbegrif f mit einem der noch moglichen Lis- 
teneintrage ubereinstimmt . In Schritt S5 wird hierzu in be- 

30 reits zuvor beschriebener Weise wieder ein Konf idenz-Niveau 
festgelegt und abhangig davon, ob einer der noch moglichen 
Listeneintrage mit hinreichender Ubereinstimmung identifi- 
ziert werden kann, das Eingabeverf ahren im Schritt S6 beendet 
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bzw. in Schritt S7 wiederura in den manuellen Einmodus gewech- 
selt . 

Wird in Schritt S12 festgestellt, dass kein Sprachsignal ab- 
5 gespeichert wurde, was insbesondere dann der Fall ist, wenn 
nicht mit dem Spracheingabemodus sondern mit dem Handschrift- 
eingabemodus begonnen wurde, so erfolgt in Schritt S2 die 
Aufforderung, den gesuchten Listeneintrag per Spracheingabe 
einzugebexi. Das Verfahren wird dann in Schritt S4 in der zu- 
10 vor beschriebenen Weise fortgesetzt, wobei wiederum die be- 

reits eingeschrankte Untexmenge der noch moglichen Listenein- 
trage aufgrund der Handschrif teingabe zugrunde gelegt wird. 

Das Verfahren wurde, beginnend mit einer Spracheingabe be- 
15 schrieben. Entscheidet sich der Benutzer dagegen in Schritt 

SI nicht dafur, mit der Sprachausgabe zu beginnen, so wird er 
in Schritt S9 aufgef ordert , den gesuchten Listeneintrag iiber 
die Handschrif teingabevorrichtung einzugeben. Das nachfolgen- 
de Verfahren lauft dann so ab, wie zuvor fur die Handschrift- 
20 eingabe nach erfolgter Umschaltung aus dem Spracheingabemodus 
beschrieben . 

Fig. 2 zeigt die wesent lichen Elemente eines Informations- 
oder" Unterhaltungssystems eines Kraftfahrzeugs, soferh sie 

25 fur die Durchfuhrung der Auswahl eines Listeneintrags von Be- 
deutung sind. Spezifische Elemente des jeweiligen Informati- 
ons- oder Unterhaltungssystems werden dabei nicht gezeigt, da 
sie dem Fachmann hinreichend bekannt sind. Beispielsweise 
enthalt ein Navigations system Mittel zur Posit ionsbestimmung, 

30 Mittel zur Routenberechnung und Mittel zur Ausgabe von Fahr- 
hinweisen an einen Benutzer. 
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Das in Fig. 2 dargestellte Informations- oder Onterhaltungs- 
system 1 weist als Eingabemittel eine Spracheingabevorrich- 
tung 3a sowie eine manuelle Eingabevorrichtung 3b auf . Die 
manuelle Eingabevorrichtung 3b weist eine beruhrungsempf ind- 
5 liche Oberflache auf und ist als Handschrifterkennungsvor- 

richtung ausgebildet. In einem Speichermodul 2 ist mindestens 
eine Liste mit mehreren Listeneintragen abgespeichert . Im 
Falle des Ausfiihrungsbei spiels enthalt das Speichermodul Lis- 
teneintrage mit Ortsnamen fur ein Navigations system. In einem 

10 weiteren Speicherelement 5 wird eine Kopie oder eine Unter- 
menge der im Speichermodul 2 abgespeicherten Liste zwischen- 
gespeichert. Ein Interaktionsmanager 6, der im Wesentlichen 
als Computerprogramm vorliegt, verarbeitet die von der 
Spracheingabevorrichtung 3a und der Handschrif teingabevor- 

15 richtung 3b kornmenden Eingangssignale und steuert Uber das 

Omschaltmodul 9 das Umschalten zwischen dem Handschrif teinga- 
bemodus und dem Spracheingabemodus , wie es zuvor im Zusamraen- 
hang mit Fig. 1 beschrieben wurde. Weiterhin steuert der In- 
teraktionsmanager 6 die Ausgabe einer akustischen Ruckmeldung 

20 iiber die akustische Ausgabeeinheit 10. 

Der Interaktionsmanager 6 ubernimmt schlieBlich auch die Wei- 
terleitung eines gefundenen Listeneintrags an die weiteren 
Komponenten des Informations- oder Unterhaltungssys terns 1, im 
25 AusfUhrungsbeispiel gemaB Fig. 2 an ein Route nberechnungsmo- 
dul 8 eines Navigations systems . Wie oben bereits erwahnt, 
sind die weiteren Komponenten eines derartigen Navigations- 
systems an sich bekannt und in Fig. 2 nicht weiter aufge- 
f iihr t - 

30 

Der Interaktionsmanager 6 steht in Verbindung mit einem Fil- 
termodul 1, das ein Sprachverarbeitungsmodul 7a und ein Hand- 
schrif tverarbeitungsmodul 7b auf weist. Im Filtermodul 7 er- 
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folgt die Filterung der Listeneintrage der Auswahlliste an- 
hand der iiber die Spracheingabevorrichtung 3a bzw. die manu- 
elle Eingabevorrichtung 3b eingegebenen, gesuchten Listenein- 
trags. Wie zuvor im Zusammenhang mit Fig. 1 beschrieben, wird 
5 dabei die Zahl der moglichen Listeneintrage anhand einer bei- 
spielsweise bereits eingegebenen Zeichenkette aus der Gesamt- 
menge der Listeneintrage der Auswahlliste herausgef iltert und 
im Speicher element 5 abgespeichert . Das Speicherelement 5 
enthalt somit zu Beginn eines Suchverf ahrens in der Regel ei- 

10 ne komplette temporare Kopie der vollstandigen Auswahlliste, 
mit zunehmender Eingrenzung des Suchbegriffs durch Eingabe 
einer Zeichenkette, jedoch nur noch eine Untermenge der Aus- 
wahlliste. Das Sprachverarbeitungsmodul 7a und das Hand- 
schriftverarbeitungsmodul 7b sind fur sich gesehen jeweils 

15 bekannt. 



Mit der Erfindung wird die Auswahl eines Listeneintrags aus 
einer Auswahlliste insbesondere in einem Informations- oder 
Dnterhaltungssystem eines Kraft fahrzeugs weiter vereinfacht 
20 und die Ablenkung des Fahrers vom Fahrgeschehen minimiert, 

wobei die Vorteile eines vereinf achten Spracheingabemodus und 
eines Handschrif terkennungsmodus kombiniert wurden. 
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Patentanspruche 



1 . Verf ahren zur Auswahl eines Listeneintrags aus einer 

Auswahlliste, insbesondere in einem Informations- oder 
5 Unterhaltungssystem eines Kraftfahrzeugs, wobei wahl- 

weise ein gesuchter Listeneintrag in einem Spracheinga- 
bemodus durch Spracheingabe oder in einem manuellen 
Eingabemodus manuell eingegeben wird f d a d u r c h 
gekennzeichnet, dass 
10 . - im Spracheingabemodus der gesuchte Listeneintrag 

als gesprochenes Wort eingegeben wird, 

- der gesprochene, gesuchte Listeneintrag mit den 
Listeneintragen der Auswahlliste verglichen wird, 
bei hinreichender Ubereinstimmung zwischen dem ge- 

15 sprochenen, gesuchten Listeneintrag und mindestens 

einem der Listeneintrage aus der Auswahlliste die- 
ser mindestens eine Listeneintrag als Suchergebnis 
ausgewahlt wird r 

- automat isch in den manuellen Eingabemodus umge- 

2 0 schaltet wird, wenn keine hinreichende Ubereinstim- 

mung zwischen dem gesprochenen, gesuchten Listen- 
eintrag mit mindestens einem der Listeneintrage der 
Auswahlliste besteht . 

25 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet , dass im manuellen Eingabemodus der 
gesuchte Listeneintrag mittels einer Handschrif teinga- 
bevorrichtung oder einer Tastatur zeichenweise eingege- 
ben wird. 

30 

3 . Verfahren nach Anspruch 2 , dadurch gekenn- 
zeichnet „ dass nach Eingabe jedes Zeichens eine 
optische oder akustische Ruckmeldung erfolgt. 
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Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspruche, 
d a d u r c h gekennzeichnet, dass 

- eine bereits manuell eingegebene Zeichenkette auto- 
matisch mit den Listeneintragen der Auswahlliste 
verglichen wird, 

- die Anzahl M der Listeneintrage ermittelt wird, die 
die eingegebene Zeichenkette als Anfangsbestandteil 
enthalt, 

ermittelt wird, ob die Anzahl M kleiner als ein 
vorgabewert X und grofier als 1 ist und falls dies 
zutreffend ist 

- die Listeneintrage, die die eingegebene Zeichenket- 
te als Anfangsbestandteil enthalten, auf einer 
optischen Anzeigevorrichtung zur Auswahl angeboten 
we r den und / oder in den Spracheingabemodus umge- 
schaltet wird. 

Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprttche, 
dadurch gekennzeichnet, dass vor dem 
automat is chen Urns chal ten in den manuell en Eingabemodus 
das gesprochene Wort abgespeichert wird. 

Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass ein Vergleich des abgespeicher- 
ten Spracheingabesignals mit denjenigen Listeneintragen 
der Auswahlliste durchgefuhrt wird, deren Anfangsbe- 
standteil mit der manuell eingegebenen Zeichenkette u- 
bereinstimmt, wenn die Anzahl der so ermittelten Lis- 
teneintrage kleiner als ein Vorgabewert S ist, und bei 
hinreichender Ubereinstimmung mit einem der Listenein- 
trage der Auswahlliste dieser Listeneintrag ausgewahlt 
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wird und ein Hinweis auf die Auswahl optisch oder akus- 
tisch ausgegeben wird. 

7. Informations- oder Unterhaltungssystem (1) , insbesonde- 
5 re eines Kraftfahrzeugs mit einem Speichermodul (2) zur 

Speicherung einer Vielzahl von Listeneintragen, einer 
manuellen Eingabevorrichtung (3b) zur manuellen Eingabe 
eines gesuchten Listeneintrags, einer Spracheingabe- 
(3a) und eiher Sprachverarbeitungsvorrichtung (7a), ei- 

10 nem Umschaltmodul (9) zuiti manuellen Unisonal ten zwischen 

einem manuellen Eingabemodus und einem Spracheingabemo- 
dus und einem Auswahlmodul (4) zur Auswahl eines der 
Listeneintrage anhand des zumindest teilweise iiber die 
manuelle Eingabevorrichtung (3b) oder die Spracheinga- 

15 bevorrichtung (3a) eingegebenen gesuchten Listenein- 

trags, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Sprachverarbeitungsmodul (7a) zur Verarbeitung ei- 
nes gesprochenen Worts und das Umschaltmodul (9) auch 
fur eine automatische Umschaltung zwischen dem Sprach- 

20 eingabemodus und dem manuellen Eingabemodus ausgelegt 

ist . 

8. Informations- oder Unterhaltungssystem nach Anspruch 7 , 
dadurch gekennzeichnet, dass die ma- 

25 nuelle Eingabevorrichtung (3b) eine Handschrif terken- 

nungsvorrichtung ist. 

9. Informations- oder Unterhaltungssystem nach einem der 
vorhergehendeh Anspruche, dadurch gekenn- 

30 zeichnet, dass die Handschrif terkennungsvor- 

richtung eine beruhrungsempf indliche Flache aufweist. 
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10. Informations- oder Unterhaltungssystem nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass die be- 
ruhrungsempfindliche Flacbe in einen Drehsteller integ- 
riert ist. 

5 

11. Informations- oder Unterhaltungssystem nach Anspruch 9, 
dadurch gekennzeichnet, dass das In- 
formations- oder Unterhaltungssystem eine Anzeigevor- 
richtung aufweist und die beruhrungsempf indliche Flache 

1( 3 in die Anzeigevorrichtung integriert ist, insbesondere 

in Form eines Touch-Screens . 

12. Informations- oder Unterhaltungssystem nach einem der 
vorhergehenden Anspriiche, dadurch g e k e n n - 

15 zeichnet, dass das Informations- oder Unterhal- 

tungssystem ein Navigationssystem ist oder enthalt und 
die Listeneintrage Ortsangaben sind. 



20 



13. Informations- oder Unterhaltungssystem nach einem der 
vorhergehenden Anspriiche 8-12, dass das Informations- 
oder Unterhaltungssystem ein Audio- und/oder Videosys- 
tem ist oder enthalt und die Listeneintrage Senderfre- 
quenzen oder Sendernamen oder Telef onnummern oder Mu- 
sik- bzw. Videotitel sind. 

25 

14. Informations— oder Unterhaltungssystem nach einem der 
vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass es sich um ein Informations sys- 
tem fiir offentliche Verkehrsmittel oder fur Touristen 

30 handelt. 

15. Informations- oder Unterhaltungssystem nach einem der 
vorhergehenden Anspriiche 7-13, dadurch g e - 



17 



WO 2005/083968 PCT/EP2005/050766 



kennzeichnet, dass es sich um ein Bankinfor- 
mat ions system handelt. 
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FIG 2 



10 



3b 



It 

T 

3a 



Liste 
(L-Eintrage) 



I 



Sub-Liste 
M-Eintrage 
(M<oder=L) 

zrz 



0—9 





i I 




\ ASR HWR f 


r i — < 





7b 
7 



8 



